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Specifi caƟ ons are suject to be changed without noƟ ce.

Les pompes Evisa Atex ont été conçues pour foncƟ onner en atmosphère explosible. Elles 
sont conformes à la direcƟ ve 2014/34/UE et sont cerƟ fi ées pour un usage en zones 1 (gaz) 
et 21 (poussières).

Evisa ATEX pumps were developed to operate in explosive atmosphere seƫ  ngs. They are 
compliant with 2014/34/UE direcƟ ve and cerƟ fi ed for use in areas 1 (gas)  and 21 (dust).

Las bombas Evisa ATEX han sido diseñadas para operar en atmósferas potencialmente 
explosivas. Cumplen con la direcƟ va 2014/34/UE y están cerƟ fi cadas para su uso en zonas 
1 (gaz) y 21 (polvo)

EVISA ATEX 

HV

E65.R

E100.R

E200.R

E300.R

50 Hz 60 Hz

68 81,6

100 120

200 240

300 360

50 Hz 60 Hz

≤ 6.10-2 ≤ 6.10-2

≤ 6.10-2 ≤ 6.10-2

≤ 6.10-2 ≤ 6.10-2

≤ 6.10-2 ≤ 6.10-2

50 Hz 60 Hz

1,5 1,8

2,2 2,64

4 4,8

5,5 6,6

50 Hz 60 Hz

67 72

67 69

71 77

72 76

782 x 331 x 301

797 x 331x 312

906 x 516 x 360

1055 x 516 x 360

63,4

67,2

143

172

ApplicaƟ ons typiques / Typical applicaƟ ons / Aplicaciones ơ picas

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rate

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

Vide limite
End Vacuum
Límite vacío
mbar abs.

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

Niveau sonore
Noise level

Nivel sonoro 
dB(A)

Encombrements
Dimensions

Dimensiones
mm

Poids
Weight

Peso
kg


