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ROTOMIL'S

Les Rotomil’s K sont des pompes lubrifi ées compactes dessinées pour une intégraƟ on facile 
en machines. Elles sont disponibles avec un moteur monophasé ou triphasé, protégé et 
refroidi par air.

Rotomil’s K is a compact lubricated pump designed for easy integraƟ on in machines. 
It comes with  single phase or three phase motors, totally enclosed and fan cooled.

Las Rotomil’s K son bombas lubricadas compactas diseñadas para ser facilmente integradas 
al equipo. Están disponibles con un motor monofásico o trifásico protegido y refrigerado 
por aire. 

K04

K08

K12

50 Hz 60 Hz

4 4,8

8 9

12 14

50 Hz 60 Hz

2

2

2

50 Hz 60 Hz

0,12 0,15

0,25 0,3

0,45 0,55

50 Hz 60 Hz

48 52

58 60

62 64

247 x 139 x 138

294 x 170x 115

338 x 189 x 142

5,4

9

12,5

ApplicaƟ ons typiques / Typical applicaƟ ons / Aplicaciones ơ picas

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rate

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

Vide limite
End Vacuum
Límite vacío
mbar abs.

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

Niveau sonore
Noise level

Nivel sonoro 
dB(A)

Encombrements
Dimensions

Dimensiones
mm

Poids
Weight

Peso
kg


