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RV

Les turbines tri-lobes RV sont parfaitement adaptées aux applicaƟ ons nécessitant de 
pomper des volumes importants d’air. Ces pompes peuvent foncƟ onner en conƟ nu jusqu’à 
des vides de -800 mbars ( 200 mbars en absolu).

RV three lobe blowers are well-suited for applicaƟ ons that require high rates of air fl ow. 
These pumps are capable of operaƟ ng with vacuum pressure diff erences of up to -800 
mbar. g (200 mbar. absolute pressure) working conƟ nuously.

Las turbinas trilobulares RV son ideales para aplicaciones que requieren de bombear 
grandes volúmenes de aire. Estas bombas pueden operar conƟ nuamente hasta vacíos de  
-800 mbar (200 mbar en absoluto).

ApplicaƟ ons typiques / Typical applicaƟ ons / Aplicaciones ơ picas

@ 50 Hz

30.20 DN80

31.20 DN100

32.20 DN100

33.20 DN150

34.20 DN200

35.20 DN250

36.20 DN300

@ -500 mbars

109,8 → 314,4

193,2 → 627

300 → 1374

680,4 → 2172

744 → 3255

1272 → 5010

3240 → 8220

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rates

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

'�P
Max
mbar

-700

-700

-700

-800

-800

-800

-800

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

4 → 11

7,5 → 18,5

11 → 45

18,5 → 75

22 → 110

37 → 160

75 → 250


