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Outre la (les) pompe(s) à anneau liquide et le réservoir, les centrales Labovac comportent 
un tableau de contrôle pour la régulaƟ on, les vannes d’admission d’eau, un pot séparateur 
au refoulement et en opƟ on une fi ltraƟ on anƟ -bactérienne. 

Beside the liquid ring pump(s) and the tank, Labovac plants include control board for 
regulaƟ on, water intake valves, exhaust pot and bacterial fi ltraƟ on as an opƟ on.

Además de la(s) bomba(s) de anillo líquido y del depósito, las centrales Labovac incluyen 
un panel de control para la regulación, válvulas de entrada de agua, un envase de escape y 
en opción una fi ltración anƟ bacteriana.

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rates

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

RégulaƟ on
Control board

Regulación

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

Réservoir
Tank capacity

Depósito
L

Labovac 1 S26

Labovac 1 S51

Labovac 1 S126

Labovac 1 S161

Labovac 1 S251

Labovac 1 S325

Labovac 2 S26

Labovac 2 S51

Labovac 2 S126

Labovac 2 S161

Labovac 2 S251

Labovac 2 S325

50 Hz 60 Hz
27 37

49 58

89 110

152 198

230 280

290 360

2 x 27 2 x 37

2 x 49 2 x 58

2 x 89 2 x 110

2 x 152 2 x 198

2 x 230 2 x 280

2 x 290 2 x 360

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

MILLENIUM

50 Hz 60 Hz
0,75 1,1

1,5 2,2

3 4,8

2 x 1,5 2 x 2,2

3 4,8

2 x 3 2 x 4,8

4 6

2 x 1,5 2 x 2,2

2 x 3 2 x 4,8

2 x 4 2 x 6

2 x 5,5 2 x 8

2 x 7,5 2 x 13,2

300

300

300

500

500

500

500

500

500

800

800

800

LABOVAC 1 & 2


