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BOOST.R

Les boosters de vide Boost.R sont généralement uƟ lisés en associaƟ on avec d’autres 
pompes à vide afi n d’augmenter les vitesses de pompages et d’aƩ eindre des niveaux de 
vide plus importants.
Les modèles avec by-pass sont parƟ culièrement adaptés aux applicaƟ ons induisant des 
changements constants dans les pressions de travail.

Vacuum boosters Boost.R are preferably used in combinaƟ on with other vacuum pumps to 
achieve faster pumping speeds and deeper vacuum levels.
Models with by-pass are suitable for applicaƟ ons with constant changes in working 
pressures.

Los booster de vacío Boost.R están en general uƟ lizados en asociación con otras bombas 
de vacío con el İ n de aumentar las velocidades de bombeo y de llegar a niveles de vacío 
más importantes.
Los modelos con by-pass están parƟ cularmente adaptados para aplicaciones induciendo 
cambios constantes en los presiones de trabajo.



Specifi caƟ ons are suject to be changed without noƟ ce.
11

BOOST.R

ApplicaƟ ons typiques / Typical applicaƟ ons / Aplicaciones ơ picas

@ 50 Hz

20.10

20.20

21.20

21.30

22.20

22.30

23.20

23.30

21.20BP*

22.20BP*

23.20BP*

200

280

500

740

1000

1430

2000

2880

500

1000

2000

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rates

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

Vitesse de rotaƟ on
RotaƟ on speed

Velocidad de rotaƟ ón
min

'�P

mbar

2850

2850

2860

2860

2895

2895

2910

2910

2860

2895

2910

130

80

80

80

80

66

50

40

60

60

60

Poids (arbre nu)
Weight (bare shaŌ )
Peso (eje desnudo)

kg

62

76

115

135

208

245

320

360

141

228

360

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

0,75

1,1

2,2

3

4

4

5,5

7,5

2,2

4

5,5

* avec / with / con Bypass


