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Specifi caƟ ons are suject to be changed without noƟ ce.

INDUSVAC 1 & 2 EVISA

Les centrales Indusvac avec pompes Evisa remplissent toutes les condiƟ ons pour fournir en 
conƟ nu un vide stable aux process de producƟ on. Des versions personnalisées sont aussi 
disponibles : sur châssis verƟ cal, en confi guraƟ on G (modulaire) ou dans des systèmes 
comportant plus de 2 pompes.

Indusvac Evisa plants meet all the requirements to supply stable and conƟ nuous vacuum 
to process producƟ on.  Customized versions are also available : verƟ cal frames, G 
confi guraƟ ons (modular) , or systems with more than 2 pumps.

Las centrales Indusvac con bombas Evisa cumplen todos los requisitos para suministrar 
conƟ nuamente un vacío estable al proceso de producción. También están disponibles en 
versiones personalizadas: en chasis verƟ cal, en confi guración G (modular) o en sistemas 
con más de 2 bombas.

Débit d'air nominal
Nominal fl ow rates

Caudal de aire nominal
 m³.h-1

RégulaƟ on
Control board

Regulación

Moteur électrique
Electrical motor
Motor eléctrico

kW

Réservoir
Tank capacity

Depósito
L

Induvac 1 E25

Indusvac 1 E40

Indusvac 1 E65.R

Indusvac 1 E100.R

Indusvac 1 E150.R

Indusvac 1 E200.R

Indusvac 1 E300.R

Indusvac 2 E25

Indusvac 2 E40

Indusvac 2 E65.R

Indusvac 2 E100.R

Indusvac 2 E150.R

Indusvac 1 E200.R

Indusvac 2 E300.R

50 Hz 60 Hz
30 35,3

47,7 57,2

68 81,6

100 120

132 156

200 240

300 360

2 x 30 2 x 35,3

2 x 47,7 2 x 57,2

2 x 68 2 x 81,6

2 x 100 2 x 120

2 x 132 2 x 156

2 x 200 2 x 240

2 x 300 2 x 360

LG7 or MIL

LG7 or MIL

LG7 or MIL

LG7 or MIL

LG7 or MIL

LG7 or MIL

LG7 or MIL

MIL

MIL

MIL

MIL

MIL

MIL

MIL

50 Hz 60 Hz
0,75 0,90

1,1 1,3

1,5 1,8

2,2 2,64

3 4

4 4,8

5,5 6,6

2 x 0,75 2 x 0,75

2 x 1,1 2 x 1,1

2 x 1,5 2 x 1,8

2 x 2,2 2 x 2,64

2 x 3 2 x 4

2 x 4 2 x 4,8

2 x 5,5 2 x 6,6

300

300

300

300

500

500

300

500

500

500

500

800

800

800


